PERMATECH &

LIQUID DOSING SYSTEMS
Sistema di dosaggio
flowDos pro 13-/

=i" fI_owD(_Js pro é.un sistema di dosa_ggio per il lavag-

— gio dei tessuti che puo essere utilizzato per
gestire fino a 7 lavatrici e dosare fino a 13 prodotti
chimici per il lavaggio.

- Il separatore di sistema integrato, conforme alla
PERMATECH ‘ norma DIN EN 1717, garantisce la separazione
LERIDSRASING=BICTENS dalla rete idrica domestica e corrisponde alla

categoria 5.

[l sistema memorizza 80 programmi di lavaggio
richiamabili e documenta tutti i processi di lavaggio.
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Dati tecnici flowDos pro 13-7

Nome azienda o marca

Permatech

Tipologia di apparecchio

Sistema di dosaggio

Tipo o denominazione per la vendita

flowDos pro 13-7

Numero d'ordine 43121
Dati prestazionali
Velocita max. di erogazione: 1000 ml/min
(con PS-230-6.4x2.4 PH)
Numero di lavatrici: max. 7
Numero di prodotti chimici: fino a 7 (opzionalmente fino a 13)
Pressione della linea dell'acqua: 0,2 ... 10 bar
Temperatura dell'acqua: 4 .. 40 °C
Separazione dalla rete idrica domestica DIN EN 1717 Cat. 5
Altezza di aspirazione: 1.8 m

Configurazione

Apparecchio

con PC portatile Windows (software SSC)

Programmi di lavaggio:

80 programmi di dosaggio

Dosaggi del prodotto

426 fasi di programma

Fasi di programma:

2304 dosaggi del prodotto

Modalita di funzionamento:

Diretto 1.1

Diretto Somma

Diretto Binario

Modalita APD (rilevamento automatico del programma)

Modalita MPD (rilevamento manuale del programma)

Dati elettrici

Tensione di esercizio: 100 ... 240V
Frequenza: 50 / 60 Hz
Consumo energetico: 69 VA

Tensione di ingresso di comando

12 ... 240 V AC/DC

Salvataggio dati

Richiesta detersivo / programma di lavaggio
Eventi contenitore vuoto / sostituzione contenitore
Eventi di errore: errore di dosaggio / mancanza d'acqua

Dati meccanici

Dimensioni:

520x610x 210 mm

Peso

12,6 kg

Attacchi tubi flessibili lato di aspirazione:

Diametro interno 8 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambientale consentita:

+10 ..+45 °C

Sollecitazione climatica:

Secondo DIN EN 60068-2-38
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Prodotti
Cod. art Designazione
43111 Sistema di dosaggio flowDos pro 7-1
43121 Sistema di dosaggio flowDos pro 13-7
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